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〇 動作時間と金額の設定が内部スイッチで簡単に変更可能

〇 前面パネルに一時停止スイッチを装備

〇 最大19Aまでコントロールできる大容量出力型



■ 仕 様

項              目 仕 様

動作時間 30秒～199分30秒(30秒単位）

動作枚数 1～7枚、10枚

投入コイン記憶枚数 最大50枚 一時停止機能 あり

使用硬貨種類 100円硬貨専用

異硬貨返却機能 あり

取付方向／傾斜範囲 背面取付 / 前後左右5度以内

金庫容量 100円硬貨で250枚

電源プラグ コード3.5sｑ平行線 / プラグ形状 ： ＩＬ

外形寸法 170mm(Ｗ)×220mm(Ｈ)×70mm（Ｄ）

定格電圧 AC100V 50/60Ｈｚ

許容電圧変動範囲 AC100V±10V

消費電力 4W 以下

出 力 AC100V 19A以下(抵抗負荷時）

使用環境 屋内専用 温度 ： 0℃～50℃ / 湿度 ： 30～90％(結露・結氷なきこと）

表 示
電源表示灯（赤LED） ： 本機への電源供給による点灯
運転表示灯（緑LED） ： 出力開始による点灯

※残り時間が設定時間の10％以下になると点灯

停電保障 大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間（フル充電状態にて）

■ 外形寸法

本社営業所 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3

大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目27-5

福岡営業所 〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央4-14-3 手島ビル1F

℡:03-3758-5621

℡:06-6482-7561

℡:092-928-2131

※デザイン、仕様は性能向上の為、予告なしに変更する場合があります。
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